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Amp Miser™
Energy-saving conveyor belts

AmpMiser

New belt generation for “green airports &
distribution centers”
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AmpMiser
Allgemeine Information

Ziel: Reduzierung Reibungsenergie an gleitend
abgetragenen Forderbandern

Einsatz von speziellen Schmierstotfien aut.der
Bandunterseite

Basierend auf jahrzehntelanger. Erfahrung mit
(geschmierten) Lauftbandern in Fithessgeraten

Einsatz hauptsachlich in Logistik-Industrie
Patente angemeldet bzw. erteiit
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AmpMiser
Produkte und Anwendungen

Top face
Fabric

Special Amp Miser Design—— )

Intermediate layer
Underside face 1

E 8/2 TX0/V10H MT-SE-AMP black | 906672 | Airport (SE necessary)

Postal yes
E 8/2 TX0/V15 LG-SE-AMP black 906673 | Distribution centers
E 8/2 TX0/V5H MT-AMP black 906696 | Postal

Distribution centers yes
E 8/2 TX0/V15 LG-AMP black 906697 | Oihers / fiber glass
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AmpMiser
Reibungsprufstand bei F&E Hannover
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AmpMiser
Tisch zur dynamischen Reibkraftmessung
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AmpMiser
Reibkraftmessung auf Prufstand
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Reibkraftentwicklung von Amp-Miser-Typen im Yergleich

auf Stahltisch It DE-O03999.01.071

Friction force against steel slider bed

=N

ad

40

Reibkrat [M]

30 4

20

10

MOVEMENT SYSTEMS

G g 1o 12 14 16 1§ 20 22 24

Testzeit[h] /time

gl

0

g0

a0

40

30

20

10

m = 40 kg

—m— 90531 3-FFR [M]
—— G07T1E2-FR [M]
—&— 999903-FR [M]

AmpMiser: New belt generation for “green airports” . Dr. Peter Meyer. April 2012 26.04.2012

6



AmpMiser
Energieverbrauch in Forderanlagen

= Tischreibung hat nicht immer den gréBten Anteil am
Energieverbrauch

Mogliche
Erganzung

Relbungsredu2|erung
von 30% maoglich!

T

Lager und Getriecbe  Motor Frequenz-
Dichtungen Umrichter
Wirkungsgrad n= 95% N= 60...90% mn=50..80% Nn= 90...96%

bei Nennleistung
*Kleine Antriebe (1....2 kW) haben geringere Wirkungsgrade

Leerlauf-Leistung kann betrachtlich sein
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Amp Miser
MeBgerat fur die Wirkleistung

*Messungen bei Kunden, begleitet
durch F&E und Marketing

*Es wird die Wirkleistung Uber die
Zelt gemessen = EnergleverbraUCh Protokolliert Lastgangmessungen an elekirischen Anlagen,

Energieverbrauchstests und de allgemeine Spannungscoualitat

MeRBdauer bis zu 3 Wochen

*MeBgerate werde dem Kunden zur
Verflgung gestellt
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Amp Miser Referenzen / Siemens Airport Center
Leistung in Abhangigkeit von Belastung und Vorspannung

Vergleich der Lelstung am Forderer Slemens AlrporiCenter Flirth
am 25.2.2010 und 25.3.2010

. Durchschnittslelstung bel Laststufen mit Spannkraft = 19345 N
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Amp Miser Referenzen
Schrieb von Langzeitmessungen an einer Anlage

Leistungsverglelch Kopenhagen
Durchschnittswert Standartband: 2145 W; AmpMiser: 1581 W; Ampmiser Kontrolle:1699 W
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Controll test shows 7% higher energy consumption but load during test time was 8% more
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Amp Miser
Referenzen in US-Flughafen

Love Field Raleigh Durham
San Francisco Columbus

DFW Phoenix
Houston - | UPS Worldport
San Antonio &
Reno
Nashville
San Jose
Sacramento
Nassau
Atlanta

Las Vegas

200,000 Linear Feet of Belting

-| Reduzierung Energieverbrauch 5...25% realistisch und nachgewiesen. I
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Your contact person:

Dr. Peter Meyer

peter.meyer@forbo.com
+49 (511) 6704-479

Thank you for your attention!
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